bruno balducci srli ALSIDENT® SYSTEM 50

— un piccolo braccio aspirante snodabile

L'installazione di un sistema di aspirazione localizzato all'origine dei fumi, durante le operazioni di lavoro, previene la diffusione di inquinanti
nell’ambiente circostante. L'aspirazione localizzata rappresenta la migliore soluzione per garantire un ambiente di lavoro pulito.

Applicazioni

ALSIDENT® SYSTEM 50 & idoneo per portate comprese t ra 45 e 85 m3h.

ALSIDENT® SYSTEM 50 e utilizzato in vari settori come: laboratori chimico-farmaceutici, ospedali, industria cosmetica, per la
manipolazione in generale di sostanze inquinanti o fastidiose, per la pesatura di sostanze polverose, per esalazioni nel travaso di liquidi, per
dosaggi e analisi, in laboratori e studi dentistici per la molatura di protesi e la preparazione di amalgame, per lavaggio di piccoli particolari
con solventi, nell'industria orafa e della bigiotteria, nell'industria elettronica per la saldatura a stagno, nei saloni di bellezza e nelle scuole
professionali per parrucchieri per la preparazione di tinture per capelli.

Adattabile alle condizioni di lavoro

| bracci aspiranti ALSIDENT® SYSTEM 50 si installano rapidamente su banchi, a parete o a soffitto con staffe di serie. Il braccio con tubo
flessibile ALSIDENT® SYSTEM 50 é fornito pronto per essere installato sul banco di lavoro. | bracci standard ALSIDENT® SYSTEM 50
sono forniti in varie lunghezze fino a raggiungere i 1660 mm di estensione. E' percio possibile scegliere un braccio idoneo a numerose
situazioni.

Un braccio aspirante di facile impiego per I'utiliz zatore
| bracci aspiranti per fumi ALSIDENT® SYSTEM sono autoportanti grazie agli snodi con tiranti interni filettati ed ai supporti a molla. Cio
consente un utilizzo facile per I'operatore per presidiare il punto di origine dell'inquinante durante le operazioni di lavoro.

Facile manutenzione e lunga durata

La sola manutenzione che richiede un braccio aspirante ALSIDENT® SYSTEM e una periodica pulizia. Il braccio e facile da smontare e da
riassemblare, dopo pulizia, senza I'uso di utensili. | bracci ALSIDENT® SYSTEM sono costruiti con materiali di alta qualita che garantiscono
facile manutenzione e lunga durata. Tutte le parti in plastica sono in polipropilene (PP) antiurto. Le parti in alluminio sono anodizzate. Le
staffe di montaggio in acciaio sono verniciate a polvere. | tiranti filettati, i supporti a molla e le viti sono in acciaio inossidabile resistente alla
corrosione. L e guarnizion:i o-ring non richiedono manutenzione

| materiali

ALSIDENT® SYSTEM 50 é fornito in due materiali: alluminio (AL) e in versione
antistatica (AS). La scelta del materiale dipende dalla sostanza inquinante e dal
processo di lavoro.

Materiali

SO AL /50 Flex AL 50 AS / 50 Flex AS
Tubi - o 50 mm Alluminio ancdizzato Alluminic cromato (TCP)
Snodi e flange Polipropilene (PFI Folipropilene (PP cond uttivo
Tubi flex ABS Conduttivo AES Conduttiva
Tiranti filettati e molle Actiaio incssidabile Al51 3 T6L Acciaio inossidabile A9 316L
Guamizionl o-ring Palietilene (PE) Palistilene (PEl conduttiva
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) | - ALSIDENT® SYSTEM 50

ALSIDENT® SYSTEM 50 AL viene normalmente impiegato in ambienti dove non vi € una particolare necessita di chimico resistenza o di conduttivita. | bracci aspiranti
ALSIDENT® SYSTEM 50 AL sono realizzati con tubo di alluminio e snodi in polipropilene (PP) rosso, bianco o nero.
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NUOVA STAFFA PER IL MONTAGGIO SIA DEI BRACCI A PARE -
TE CHE A SOFFITTO La nuova staffa a parete offre una maggiore flessi- . " .
bilita per i bracci aspiranti con montaggio a parete o a soffitto. Anche le scor- - $& #1$ o
te a magazzino sono ora meno complicate. Con la nuova staffa a parete i
nuovi bracci aspiranti a soffitto potranno essere montati anche a parete. Co-
me le colonne a soffitto, la nuova staffa a parete potra essere utilizzata indi-
stintamente per i bracci System 50, System 63 e System 75. W ESTE H#1$$ " Il
In futuro occorrera pertanto tenere a magazzino solo i nuovi bracci a soffitto, a
mentre quelli per il montaggio a parete non saranno piu necessari.

bruno balducci srl ALSIDENT® SYSTEM 50 & composto da tre parti da ordi  nare separatamente: braccio aspirante, cappa e staf  fa.
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Linea di bracci aspiranti appositamente creata per i parruc-
$!Il !Il n Chieri-
| bracci possono essere montati a parete o a soffitto e han-
no i tubi di colore Argento.
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*** || tubo flessibile & venduto in rotoli da 10 mt

bruno balducci srl ALSIDENT® SYSTEM 50 & composto da tre parti da ordi nare separatamente: braccio aspirante, cappa e staf  fa.
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Versione antistatica (AS) — una scelta di sicurezza per ambienti ESD

| bracci aspiranti ALSIDENT® SYSTEM 50 AS vengono impiegati in ambienti ESD (Electro Static Discharges) come, per esempio, nell'industria
elettronica. | bracci aspiranti versione AS sono equipaggiati con una piattina di rame per la messa a terra con resistenza di 1M

| tubi, nella versione AS, sono in Alluminio con trattamento superficiale conduttivo. Gli snodi sono in Polipropilene conduttivo di colore nero.
ALSIDENT® SYSTEM 50 AS ha superato il test per impiego negli ambienti ESD secondo IEC 61340-5-1.
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bruno balducci srl ALSIDENT® SYSTEM 50 & composto da tre parti da ordi  nare separatamente: braccio aspirante, cappa e staf

fa.
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ALSIDENT® SYSTEM 50

Perdita di carico dei bracci aspiranti Alsident® System 50

Esempio di
montaggio di
bracci aspiranti Alsident®
System sul gruppo carrellato a

carboni attivi “Saldepur”.
@ System 50, montaggio a tavolo , o i
(B)system 50, montaggio a parete e a soffitto E’ possibile allacciare al gruppo
da 1 a 3 bracci g 50 mm o 1

bruno balducci srl braccio @ 75 mm.




